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Dodatek – nastavení  
bezpečnosti bezdrátové sítě 

Přihlašte se do webového 
rozhraní pro konfiguraci a 
klikněte na Wireless. 

Klik na Wireless Security

Zvolte režim  
WPA-PSK\WPA2-PSK 

Zadejte bezpečnostní heslo  
o minimálně 8mi znacích 
(čísla nebo písmena)  

Klik na Save 

Klik na System Tools

Klik na Reboot 

Klik na Reboot 



 

 

Technický servis 
 Návody na odstranění dalších problémů najdete na 

www.tp-link.com/support/faq.asp 

 Download nejnovějšího Firmwaru, ovladačů, programů a návodů: 

www.tp-link.com/support/download.asp 

 Technickou podporu naleznete na následujících kontaktních místech: 

Celosvětově 
Tel: +86 755 26504400  
E-mail : support@tp-link.com 
Provozní doba: 24hod, 7dní v 
týdnu  

Singapore 

Austrálie & Nový Zéland 

Tel: AU 1300 87 5465 
   NZ 0800 87 5465 
E-mail: support@tp-link.com.au 
Provozní doba: pondělí až pátek  

9:00 to 19:00 Australského času 

Tel: +65 62840493 
E-mail: support.sg@tp-link.com 
Provozní doba: 24hod, 7dní v 
týdnu  

USA/Canada 
bez poplatků: +1 866 225 8139 
E-mail: support.usa@tp-link.com
Provozní doba: 24hod, 7dní v 
týdnu  

 

Německo /Rakousko/ Švýcarsko
Tel :+49 1805 875465 (Německo)
E-mail: support.de@tp-link.com 
Provozní doba: GMT+ 1 nebo 
GMT+ 2 (letního času v Německu)
kromě dnů pracovního klidu 

 


